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1 Glazen raamset

PKVW-2/NEN 5096 Triple Isolatie Hardglazen Binnendraaiend Draairaam vzv lekdorpel vzv Keramische screen en
geintegreerd kaderafdichting

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium- en houten kozijnen

Beoogd gebruik: [..... 1

Producteigenschappen

Hoogte (mm): <1.000, TD-ISO-4

Hoogte (mm): <1.500, TD-ISO-5

Hoogte (mm): [..... ]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoéfficiént (U) (W/(m2.K)): 0,9

Lichttransmissie (Tv) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): <700

Raambreedte (mm): [..... 1

Glaspakket: 31 mm

Onderdelen

Glas (EN 1279-5): driebladig isolerend glas, 2 bladen van thermisch gehard veiligheidsglas
overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600 en 1 buitenblad
van thermisch versterkt glas overeenkomstig EN 1863-2

Glaskleur: blank

Opperviaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm,
zwart 073

Opperviaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm,
lichtgrijs 1701

Hang- en sluitwerk: compleet voorgemonteerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401
(AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-25018, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316)
overeenkomstig EN 10088-2

Beslag: TH-Raamsluiter, TH-Sluitplaat en TH-Tele-uitzetter

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: geintegreerde kaderafdichting

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316)
overeenkomstig EN 10088-2

Licentienummer: F15.40.05B



